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ZESTAW COMBO LI-LON
18V DTD155+DHP483
2*3.0AH + ACC

Cena 1 768,30 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DLX2221JX2

Kod producenta DLX2221JX2

Kod EAN 1110003499721

Opis produktu
Dane techniczne:

Zakrętarka udarowa DTD155
Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-1300obr./min (1. bieg), 0-3000obr./min (2. bieg)
Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 0-1600ud./min (1. bieg), 3900ud./min (2. bieg)
Maksymalny moment obrotowy: 140Nm
Śruby standardowe: M5-M14
Śrub o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5-M12
Gwint zwykły: 22-90mm
Uchwyt narzędzia: 1/4" sześciokąt
Masa: 1,2kg

Wiertarko-wkrętarka udarowa DHP483
Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-500obr./min (1. bieg), 0-1700obr./min (2. bieg)
Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 0-7500ud./min (1. bieg), 0-25500ud./min (2. bieg)
Maksymalny moment obrotowy miękki/twardy: 23/40Nm
Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 36mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze: 13mm
Typ uchwytu: samozaciskowy uchwyt wiertarski 1,5-13mm
Masa: 1,3kg

Zestaw narzędzi akumulatorowych 18V Makita DLX2221JX2 składa się
z udarowej wiertarko-wkrętarki DHP483 i udarowej zakrętarki DTD155.
Oba narzędzia świetnie sprawdzą się przy pracach montażowych.
Zarówno model DHP483, jak i DTD155 wyposażono w bezszczotkowe silniki prądu stałego,
które zapewniają narzędziom wysoką sprawność i wydajność.
Należą też do jednej linii zasilanej akumulatorem litowo-jonowym 18V.
Ponadto obudowa narzędzi opracowana w technologii XPT cechuje się zwiększoną
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odpornością na pył i wilgoć.

Charakterystyka produktu:

Wiertarko-wkrętarka DHP483
2-biegowa przekładnia zapewniająca wysoką skuteczność przy wierceniu i wkręcaniu
20-stopniowa regulacja momentu obrotowego dla precyzyjnego wkręcania
Trwała przekładnia z podzespołami z metalu
2 diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania doświetlające miejsce pracy
Wygodna rękojeść i praktyczny zaczep do paska

Zakrętarka udarowa DTD155
2-biegowe narzędzie z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej
Tryb pracy "A" umożliwiający rozpoczęcie wkręcania z mała prędkością, a następnie uruchamiający udar i zwiększający
maksymalnie obroty
2 diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania ułatwiające pracę w miejscach słabo oświetlonych
Ergonomiczna rękojeść i zaczep do paska

Akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD155
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka DHP483
2 akumulatory BL1830 (18V 3,0Ah)
Ładowarka DC18RC
Walizka systemowa MAKPAC
Zestaw bitów

**

Zdjęcie poglądowe
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