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ZESTAW DO NAPRAWY
GWINTOW M6-M10

Cena 125,92 zt

Numer katalogowy YT-1769

Kod producenta YT-1769

Kod EAN 5906083917691

Opis produktu

Profesjonalny zestaw do naprawy gwintéw M6-M110.

Wiertta i gwintowniki wykonane zostaty ze stali szybkotngcej HSS 4341.

Gwintowniki jednostopniowe, nacinajg gwint, w ktéry wprowadza sie wktadke spiralng z twardej stali nierdzewnej.
Do wprowadzenia wktadki stuzy pokretto prowadzace, oraz wybijak, ktéry obtamuje wystajgcag koncéwke wktadki.

Przeznaczenie / Zastosowanie
Zestaw przeznaczony do 3 rodzajéw gwintéw: M6 x 1.0 x 10.8 mm, M8 x 1.25 x 10.8 mm, M10 x 1.5 x 13.5 mm.

Sposoéb uzycia
- Ustali¢ rozmiar uszkodzonego gwintu, a nastepnie dobra¢ zestaw do naprawy w takim samym rozmiarze.
- Rozwierci¢ uszkodzony gwint wierttem z zestawu.
- Nastepnie nagwintowa¢ go za pomoca gwintownika dotgczonego do zestawu.
Gwintownik nalezy osadzi¢ w pokretle przeznaczonym do gwintownikéw.
Pokretto nie znajduje sie na wyposazeniu zestawu.
- Na pokretle do wktadéw spiralnych osadzi¢ wktad, tak zeby poprzeczna czes¢ wktadu znalazta sie w szczelinie pokretta.
Nastepnie wktad zabezpieczy¢ za pomoca pierscienia, tak zeby nie rozciggat sie podczas wkrecania.
Pierscien zabezpieczy¢ sruba.
- Wkreci¢ wktad catkowicie w nagwintowany uprzednio otwér. Wysung¢ pokretto. Za pomocg przetyczki odtamac poprzeczng
czes¢ wkiadu.
- Wkreci¢ srube w naprawiony gwint.

Zawartos¢ opakowania

Wiertta do rozwiercenia uszkodzonego gwintu: 3szt.

Gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod nowg wktadke: 3szt.
Wktadki spiralne: 3 paczki

Pokretta do wkrecenia wktadek spiralnych: 3szt.

Wybijaki: 3szt.

Klucz imbusowy: 1szt.
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