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Link do produktu: https://www.azagro.pl/zestaw-narzedzi-gbh180ligdx180ligbal8v-240ah-p-42010.html

Opis produktu
Dane techniczne:
GBH180LI:

Energia udaru, maks.: 2 )

ZESTAW NARZEDZI GBH18
OLI+GDX180LI+GBA18V
2*4.0AH

Cena 2 168,21 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy B 615990M30
Kod producenta 0615990M30
Kod EAN 4059952588858

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 5.100 min-1

Nominalna predkos$¢ obrotowa: 0 - 1.800 min-1
Ciezar bez akumulatora: 2.3 kg

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

Napiecie akumulatora: 18 V

Poziom szuméw: A-wazony poziom szuméw elektronarzedzia wynosi typowo: poziom cisnienia akustycznego dB(A) poziom

mocy akustycznej dB(A). Btgd pomiaru K= dB.
O wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 4 - 20 mm

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 6 - 10 mm

Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm
Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm
Poziom cisnienia akustycznego: 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Btad pomiaru K: 3 dB

Segmenty:

- Do betonu

- Budownictwo

- Bezprzewodowe

- Akumulatorowe narzedzia systemowe

- Program MPP

- Miot udarowo-obrotowy

- Program Standard

Segment odbiorcéw mailingu: Kamien

GDX180LlI :
Maks. moment obrotowy180 Nm
O $rubM 6 - M 14

Ciezar bez akumulatoral.l kg

GBA18V:
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Napiecie akumulatoral8 V

Waga620 g

Wymiary akumulatora (szerokos¢ x dtugosé x wysokosc)74 x 115 x 56 mm
Pojemnos¢ akumulatora5,0 Ah

Akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy GBH 180-LlI
Akumulatorowy klucz udarowy GDX 180- LI

2 akumulatory GBA 18V 4.0Ah

Torba narzedziowa

Opakowanie kartonowe
Xk
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