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ZESTAW SZCZYPIEC
SERWISOWYCH 4SZT.

I ) \ Cena 800,01 zt

Numer katalogowy FC/CPE.A4
Kod producenta CPE.A4
n Kod EAN 3662424088698

Zawiera: - 1 szczypce nastawne z blokada: 181A.25CPE. - 1 szczypce tngce boczne: 192A.16CPE. - 1 szczypce pétokragte:
185A.20CPE. - 1 szczypce uniwersalne: 187A.18CPE.
Dostarczane w kartonowym pudetku.

Opis produktu

ZESTAW 4 SZCZYPIEC CPE

szczypce nastawne z blokada: 181A.25CPE

Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokada.

Zapadka 12-pozycyjna.

Ergonomia i bardzo zblizone ramiona umozliwiajgce mocne zaciskanie.

Wysoka wytrzymatos¢ na skrecanie i zginanie.

Gtéwka pocieniania z zebami samozaciskowymi.

Zeby hartowane, twardos$¢ 62 HRC.

Wykonczenie: - Chromowane, rekojesci ergonomiczne z dwéch materiatéw: 181A.CPE. - Lakierowane, rekojesci ergonomiczne
z PVC: 181A.G.

szczypce tnace boczne: 192A.16CPE

Nowy profil ostrzy zapewniajgcy wieksza trwatos¢ i wydajnos¢ ciecia.

Ostrza zapewniajgce réwne ciecie niezaleznie od rodzaju drutu drut miekki, nowoczesne materiaty i struny fortepianowe o
nastepujacych wymiarach:- 192A.16CPE: 2,0 mm, 210 kG/mm?2.- 192A.18CPE: 2,2 mm, 205 kG/mm?2.- 192A.20CPE: 2,5 mm,
200 kG/mm?2.

Geometria znacznie zmniejszajaca wysitek podczas ciecia dzieki przesunietej osi i specjalnemu profilowi ostrza.

Szczegdblnie wytrzymaty stop stali weglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Ergonomiczne ostony z dwéch materiatéw, materiat odporny na srodki chemiczne oraz:- Sprezyna powrotna.- Pierscieh do
zaczepiania(pierscien do zaczepiania zwieksza dtugos¢ nominalng o 10 mm).

Wykonczenie: chromowane, odporne na korozje

szczypce poétokragte: 185A.20CPE

Cienkie szczeki, drobno ryflowane, zacisk do rur i przecinak boczny do drutu.

Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 1,6 mm, 160 kG/mm?2).

185: Szczeki proste.

195: Szczeki odgiete pod katem 40°.

Szczegdlnie wytrzymaty stop stali weglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Ergonomiczne ostony z dwéch materiatéw, materiat odporny na srodki chemiczne oraz: - Sprezyna powrotna. - Oczko do
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zawieszania szczypiec zwieksza dtugos¢ nominalng o 10 mm).
Wykonczenie: chromowane, odporne na korozje.

szczypce uniwersalne: 187A.18CPE

Szczeki ptaskie i owalne, o fgczonym ryflowaniu i wysokiej wydajnosci ciecia.

Ostrza zapewniajgce réwne ciecie niezaleznie od rodzaju drutu drut miekki, nowoczesne materiaty i struny fortepianowe o
nastepujacych wymiarach: - 187A.16CPE: 1,8 mm, 215 kG/mm?2. - 187A.18CPE: 2,0 mm, 210 kG/mm?2. - 187A.20CPE: 2,2 mm,
205 kG/mm2. - 187AP.20CPE: 2,2 mm, 205 kG/mm?2.

Geometria znacznie zmniejszajgca wysitek podczas ciecia dzieki przesunietej osi i specjalnemu profilowi ostrza.

Szczegdlnie wytrzymaty stop stali weglowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Ergonomiczne ostony z dwéch materiatéw, materiat odporny na srodki chemiczne oraz: - Sprezyna powrotna. - Pierscieh do
zaczepiania (pierscien do zaczepiania zwieksza dtugo$¢ nominalng o 10 mm).

Wykonczenie: chromowane, odporne na korozje.

kk

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

