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Opis produktu

Dane techniczne:
DCF809:

Napiecie: 18 V

Pojemnos¢ baterii: 3,0 Ah

Max moment obrotowy: 170 Nm

Moc wyjsciowa: 280 watéw

Predkos$¢ bez obcigzenia: 0-3200 obr / min
Uchwyt bitéw: 6,35 mm (1/4 ")

Waga: 1,56 kg

Dtugosé: 134 mm

Wysokos$¢: 245 mm

DCD708:

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 18V

llo$¢ akumulatoréw: 2szt.

Pojemnos¢ akumulatora: 2.0Ah

llos$¢ biegéw: 2

Predkos$¢ obrot. na 1. biegu: 0-4500br./min
Predkos$¢ obrot. na 2. biegu: 0-16500br./min
Maks. miekki moment obrot.: 26Nm

Maks. twardy moment obrot.: 65Nm

llos¢ nastawien sprzegta przecigzeniowego: 15
Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 30mm
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13mm
Zakres srednic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm

ZESTAW WKRETARKA
DCD708 + ZAKRETAKRA
DCF809 18V 2*2.0AH

Cena 1 535,96 zt

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy DW DCK2061D2
Kod producenta DCK2061D2T-QW
Kod EAN 5035048707326

Wibracje - wiercenie w metalu: Wibracje - wkrecanie: Niepewnos$¢ pomiaru K2 (wibracje): 1.5m/s2

Cisnienie dzwieku: 73dB(A)

Cisnienie akustyczne: 84dB(A)
Niepewnos¢ pomiaru K2 (hatas): 3dB(A)
Dtugosé: 160mm

Masa: 1.1kg
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DCF809:

Tylko 131 mm dtugosci pozwala na wygodna prace w ciasnych przestrzeniach.

Tylko 1,0 kg (tylko narzedzie) zapewnia maksymalng wygode.

Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoka wydajnos¢, wydtuza zywotnos¢ narzedzia i pozwala na znacznie krétsza
konstrukcje.

DCD708:

Najnowszej generacji wiertarko-wkretarka XR Li-lon z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorem w technologii Li-lon XR.
Tylko 160 mm dtugosci, dzieki czemu mozna dostac sie do jeszcze mniejszych przestrzeni

Tylko 1,1 kg (samo narzedzie) zapewnia maksymalng mobilnos¢ i tatwos¢ obstugi

Wydajny silnik bezszczotkowy, zapewnia wydajnos¢ i wydtuza zywotnos¢

Oswietlnie LED w stopce, pomaga doswietli¢ obrabiany przedmiot

15 pozycji momentu obrotowego umozliwia odpowiednie dostosowanie przy wkrecaniu réznych wkretéw w wielu materiatach
65Nm momentu obrotowego

Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczng blokada wrzeciona

Stalowy zaczep zapewnia wygode uzytkowania.

Wkretarka DCD708

Zakretarka DCF809

2 sztuki akumulatoréw litowo-jonowych XR 18 V 2.0Ah
1 tadowarka wielofunkcyjna XR

1 sztuka walizki TSTAK
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