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i ZYWICA WINYLOESTROWA
FISVL300T

FIS VL Cena 73,80 zt

Numer katalogowy FC 540983

Kod producenta 540983

i aa
==
] Kod EAN 4048962282177

Opis produktu

Zaprawa iniekcyjna fischer FIS VL jest hybrydowg zaprawa na bazie estru winylu z aprobatg dla standardowych mocowan w
betonie zarysowanym i murze.

Jest wprowadzana z uzyciem zatwierdzonych elementéw systemowych takich jak gwintowany pret fischer FIS A i kotwa z
gwintem wewnetrznym fischer RG M | wewnatrz i na zewnatrz.

Odpornos¢ termiczna zaprawy w zakresie od -40 C do +120 C umozliwia stabilny poziom obcigzeh nawet przy narazeniu na
skrajne temperatury, zapewniajgc wysoka elastycznos¢.

Zalety :

System FIS VL otrzymat dopuszczenie do stosowania w betonie zarysowanym i w murach, w tych podtozach uzyskuje wysokie
parametry wytrzymatosSciowe.

Zaprawa iniekcyjna, na bazie zywicy winyloestrowej umozliwia kotwienie w otworach wypetnionych woda (tylko w przypadku
kartuszy 410 ml), co pozwala na szybki postep prac.

Temperatura po zwigzaniu zaprawy iniekcyjnej FIS VL powinna znajdowac sie w zakresie od -40 °C do +120 °C, a zatem w
przypadku nawet dos¢ duzych temperatur, zaprawa zapewnia wysoki poziom nosnosci.

Zastosowanie :
FIS VL jest 2-sktadnikowg zaprawa iniekcyjng na bazie estréw winylowych.

Zywica i utwardzacz sg umieszczone w dwéch oddzielnych pojemnikach i pozostajg niezmieszane i nieaktywne, dopéki nie
zostang wycisniete przez mieszalnik statyczny.

Nastepnie otwdr zostaje napetniony zaprawa poczawszy od spodu, bez tworzenia pecherzy powietrza.
Zaprawa wigze catg powierzchnie preta ze sciankami otworu i catkowicie zasklepia otwér.

Czesciowo zuzyte opakowanie moze by¢ ponownie uzyte po wymianie mieszalnika.
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